
ANALYSE DES HUILES 
LUBRIFIANTES

LE MEILLEUR ALLIÉ DE VOS 

ÉQUIPEMENTS

UN SERVICE D’ANALYSE DE 

LUBRIFIANT AU MOYEN D’UN 

SYSTEME EXPERT POUR :
Les équipements industriels, machinerie 
lourde, flottes de transport (routier, aérien, 
maritime, ferroviaire), ensembles de systèmes 
mécaniques complexes : moteurs, turbines, 
boîtes d’engrenages…,

OKSA-LAB diagnostique l’état de santé de 
vos lubrifiants et de vos équipements, émet 
des recommandations de maintenance afin de 
préserver vos équipements et vos huiles en état 
de fonctionnement optimal, tout en allongeant 
leur vie utile et en évitant les temps d’arrêt 
imprévus.

 ■ Réduction des coûts d’entretien
 ■ Réduction des arrêts non planifiés
 ■ Planification efficace de la 

maintenance
 ■ Réduction de la maintenance non 

planifiée
 ■ Amélioration de la fiabilité des 

équipements
 ■ Réduction des coûts d’élimination 

des huiles usées
 ■ Augmentation de la disponibilité 

des équipements 
 ■ Maximisation des intervalles entre 

changements d’huile
 ■ Réduction de la consommation 

d’énergie de la machinerie

Pourquoi 
l’analyse des 
lubrifiants



LES PACKS D’ANALYSE 

LUBRIFIANT D’OKSA

Pack OksaLubBase (OLB):

Pack OksaLubPlus (OLP):

Pack OksaLubExtra (OLE):

 ■ SP - Analyse spectrométrique ICP:ASTM D5185

 ■ FTIR- Analyse infrarouge par transformée de Fourier JOAP

 ■ PC -Comptage de particules - ISO 4406   

 ■ VIS40 -Viscosité 40° C - ASTM D445

 ■ TAN -Analyse d’acidité - ASTM D974, ASTM D664

 ■ SP- Analyse spectrométrique ICP - ASTM D5185

 ■ FTIR-Analyse infrarouge par transformée de Fourier JOAP

 ■ PC-Comptage de particules - ISO 4406   

 ■ VIS40-Viscosité 40° C - ASTM D445

 ■ TAN-Analyse d’acidité - ASTM D974, ASTM D664

 ■ KF-Titration d’eau de Karl Fischer - ASTM D4928

 ■ SP-Analyse spectrométrique ICP -ASTM D5185

 ■ FTIR-Analyse infrarouge par transformée de Fourier JOAP

 ■ PC-Comptage de particules - ISO 4406

 ■ VIS40-Viscosité 40° C ASTM D445

 ■ VIS100 - Viscosité 100° C - ASTM D445

 ■ VI - Indice de Viscosité - ASTM D2270

 ■ TAN - Analyse d’acidité - ASTM D974, ASTM D664

 ■ TBN - Analyse d’alcalinité - ASTM D4739

 ■ KF - Titration d’eau de Karl Fischer ASTM D4928

OLB

OLP

OLE



PARAMÈTRES ANALYSÉS DANS
LES HUILES LUBRIFIANTES
Analyse des mètaux SP Analyse spectrométrique ICP ASTM D5185
Substance Carburant, Huile, Vernis

Équipement Compresseurs, Roulements, Différentiels, Moteurs, Engrenages, Hydraulique, Pompes, 
Transmissions, Turbines, Turbopropulseurs.

Fréquence Mensuelle / 500 Heures

Échantillon 50 ml

Description L’analyse élémentaire par ICP (inductively coupled plasma) détecte jusqu’à 23 éléments 
dont  le  soufre,  susceptible  de  contaminer  le  carburant  suite  à  l’usure mécanique,  la 
contamination ou la déplétion des additifs. Les métaux d’usure comprennent le fer, le 
cuivre,  le plomb,  l’étain,  le  chrome,  l’aluminium,  l’argent,  le  nickel,  le magnésium,  le 
vanadium, le titane, le cadmium, le molybdène et le manganèse. Les contaminants du 
lubrifiant sont le silicone,  le bore,  l’aluminium, le sodium et  le potassium. Les additifs 
incluent  le  lithium,  le phosphore,  le zinc,  le calcium,  le barium,  le bore,  le sodium,  le 
molybdène, le magnésium, le silicone et l’aluminium. La méthode SP est efficace pour 
détecter  les  petites  particules  mais  elle  ne  détecte  pas  correctement  les  grosses 
particules d’usure sévère de plus de 6 microns.

FTIR Analyse infrarouge par transformée de Fourier JOAP
Substance Carburant, Huile, Vernis

Équipement Roulements, Compresseurs, Différentiels, Moteurs, Engrenages, Hydraulique, 
Pompes, Transmissions, Turbines.

Fréquence Mensuelle / 500 Heures

Échantillon 50 ml

Description La  méthode  de  spectroscopie  par  FTIR  est  une  technique  d’analyse  statistique 
fournissant  l’information  sur  les  liens  chimiques  ou  la  structure  moléculaire  des 
matériaux. Les résultats de ce test constituent un signal précoce de la dégradation ou 
de la contamination des huiles ou bio carburants par la suie, les sulfates, les nitrates 
et  l’oxydation, ainsi que les paramètres d’anti-usure (ZDDP, TCP),  les anti-oxydants 
(phénoliques), le glycol, l’eau.

Comptage de particules ISO 4406 (2017)
Substance Huile, Vernis

Équipement Roulements, Compresseurs, Différentiels, Engrenages, Hydraulique, Pompes, 
Transmissions, Turbines, Turbopropulseurs.

Fréquence Sur Demande

Échantillon 100 ml

Description Ce test compte les particules de dimensions supérieures à 4, 6, 14, 25, 50, et 100 
microns et sont rapportées selon le code ISO de propreté, ISO 4406. On ne peut 
effectuer un test de comptage de particules sur un échantillon comptant plus de 
300 ppm d’eau.



VIS40 Viscosité 40° C / 100° C ASTM D445
Substance Carburant, Huile

Équipement Compresseurs, Roulements, Differentiels, Moteurs, Engrenages, Hydraulique, 
Pompes, Transmissions, Turbines.

Fréquence Mensuelle / 500 Heures

Échantillon 50 ml

Description La viscosité mesure l’épaisseur ou la minceur de l’échantillon de l’huile ou du carburant. 
Ce  test  mesure  le  temps  que  prend  un  certain  volume  d’huile  à  s’écouler  sous 
gravité, déterminant ainsi sa viscosité cinétique à 40°C. les fabricants d’équipements 
spécifient la viscosité du lubrifiant à utiliser avec les indications sur les tolérances, la 
force portante des roulements et le taux d’évacuation de la chaleur.
Le test de viscosité à 100°C mesure  l’épaisseur de  l’huile à haute température. Ce 
test mesure le temps que prend un certain volume d’huile à s’écouler sous gravité, 
déterminant ainsi sa viscosité cinétique à 100°C.

Titration d’eau avec Karl Fischer ASTM D4928 
Substance Carburant, Huile, Vernis

Équipement Roulements, Compresseurs, Différentiels, Moteurs, Engrenages, Hydraulique, 
Pompes, Transmissions, Turbines, Turbopropulseurs.

Fréquence Mensuelle / 500 Heures

Échantillon 50 ml

Description Le  test  de  titration  d’eau  de Karl  Fischer  est  utilisé  sur  les  composants  et  les 
applications  où  la  contamination  par  l’eau  peut  causer  une  panne majeure  du 
lubrifiant et doit par conséquent être maintenue extrêmement faible. La méthode 
de titration de Karl Fischer mesure et rapporte le contenu d’eau en pourcentage 
(e.g. 0.005% = 50 ppm).

TAN Analyse d’acidité            ISO 4406 (2017)
Substance Carburant, Huile. Vernis

Équipement Compresseurs, Roulements, Différentiels, Moteurs, Engrenages, Hydraulique, 
Pompes, Transmissions, Turbines, Turbopropulseurs

Fréquence Mensuelle / 500 Heures

Échantillon 50 ml

Description Ce test donne  la quantité d’acide présente dans  le  lubrifiant. Une augmentation 
du TAN par rapport au produit neuf indique qu’il y a oxydation ou contamination 
par un produit acide. Le résultat est exprimé en milligrammes de potasse  (KOH) 
nécessaire pour neutraliser l’acide dans un gramme du produit testé.

TAN Analyse Gravimétrique
Substance Vernis

Équipement Compresseurs, Engrenages, Hydraulique, Turbines, Pompes

Fréquence Trimestriel / 2,000 Heures

Échantillon 200 ml

Description L’analyse  gravimétrique  filtre  les  contaminants  insolubles  qui  se  forment  suite  à 
la dégradation du lubrifiant et indique leur valeur en poids. Ces sous-produits de 
l’huile usée forment un vernis se déposant en surface des équipements, réduisant la 
performance du lubrifiant et susceptible de causer un bris mécanique.


